Шестеренные насосы выпускаются с внешним и внутренним зацеплением (более компактны, но сложны в изготовл.)


Параметры : 

- рабочий объем 11,2-100см3
- подача насоса 12-135 л/мин

- давление насоса 2,5-12,5 МПа

- мощность насоса 1-28 кВт


Обозначения:
Насос постоянной подачи: 

- одно направление передачи       [image: image14.png]||
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- с 2-мя направлениями [image: image2.png]


                

Насос переменной подачи  [image: image3.png]
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обозначения распределителя. Условные графические обозначения едины для золотниковых, клапанных и крановых распределителей.

Кроме графического обозначения распределителей установлены цифровые обозначения в виде дроби: в числителе – число внешних линий распределителя; в знаменателе – число рабочих позиций. Например, 4-х линейный 3-х позиционный распределитель обозначают 4/3.

[image: image1.png]



Запорные элементы в направляющих распределителях занимают крайние позиции по принципу «открыто-закрыто». 

Дросселирующим распределителем называют регулирующий аппарат, предназначенный для управления расходом и направлением потока рабочей жидкости в нескольких гидролиниях одновременно в соответствие с изменением величины внешнего управляющего воздействия.

Запорно-регулирующий элемент дросселирующего распределителя может занимать множество промежуточных положений, образуя при этом дросселирующие окна. В остальном дросселирующие распределители практически не отличаются от направляющих.
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На схемах дросселирующие распределители изображают аналогично распределителям дискретного действия, но с двумя дополнительными параллельными линиями у длинных сторон прямоугольника, обозначающих бесконечное множество рабочих положений запорно-регулирующего элемента.

открытия проходного сечения канала в аппарате.    Регулирующая аппаратура предназначена для изменения давления или расхода, направления потока жидкости путем перекрытия клапана. 

По способу присоединения различают гидроаппараты: 1) трубного присоединения; 2) встраиваемые; 3) стыковые; 4) модульные.                    Гидроаппараты трубного присоединения присоединяются друг к другу с помощью рукавов. Стыкового – при помощи каналов, выведенных на наружную плоскость.

Модульные – при помощи вертикальных каналов, выведенных на две параллельные плоскости с одинаковыми координатами присоединяемых отверстий. 

Встраиваемые гидроаппараты не имеют корпуса и их монтируют в специальных гнездах гидравлических блоков.

Главным параметром гидроаппаратов является условный проход Ду . К основным параметрам относятся: давление, масса, расход жидкости.

Под номинальным понимается наибольшее, поступающее на вход, давление, при котором гидроаппарат должен работать в течение определенного времени с сохранением параметров. установлены нормальные ряды номинальных давлений.

Под номинальным расходом рабочей жидкости Qном понимают расход рабочей жидкости с определенной вязкостью. Значение Qном принимают по ГОСТ.
Основными техническими показателями ГЦ является: -расход, -давление, -мощность, -КПД, - усилие на выходном звене, -скорость его движения, -диаметр поршня, -диаметр штока.

Расход рабочей жидкости: 
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- объемный КПД ГЦ.

Усилие на штоке при прямом ходе будет определяться по :
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- гидравлический и механический КПД ГЦ.

Выходная мощность ГЦ:
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где 
[image: image11.wmf]д
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 полный КПД ГЦ.

Значение КПД зависит от типа применяемых уплотнителей и от типа закрепления штока поршня с нагрузкой.
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1-втулка, 2- золотник, 3-регулируемый дроссель, 4-выход, 5-канал, 6-поршень, 7-пружина, 8-вход.

Жидкость подводится ч/з 8 и поступает в плоскость Г ч/з дросселируемую щель. Рабочая жидкость поступает и выход 4 золотника 2 находится в равновесии под действием усилия пружины 7 и сил давления жидкости в торцевой полости А и Б соединяющих с выходом 4 а так-же сил давления в полости. В соединительном канале 5 соединяющем выход регулируемого дросселя. При осевом смещении золотника изменение сопротивления дросселя щели золотника и втулки и давления Р1 на выходе 4 понижается по сравнению с давлением  во входе 8. При увеличении нагрузки на гидродвигателе повышается давлеине.        

Основной клапан – 1, вспомогательный – 2. Рабочая жидкость к 1 подводится по 3 и одновременно по 4 поступает к вспомогательному 2. Открытие 2 приводит к подъему основного клапана и пропуску жидкости из напорной магистрали на слив 5. благодаря небольшому расходу жидкости ч/з канал 4 давлениена вспомогательном клапане изменяется мало, поэтому основной клапан работает стабильно. В следствии неизбежного запаздывания в срабатывании сигнала вспомогательного клапана 2-х ступенчатые предохранители не рекомендуются использовать в условиях где возможны большие перепады давления.

Осн. требования:

1. герметичность

2. достаточная пропускная способность

3. отсутствие вибрации при срабатывании.

Переливные клапаны предназначены для поддержания заданного давления в системе за счет непрерывного слива части рабочей жидкости в бак. В отличии от предохранительного клапана переливному не предъявляются требования высокой герметичности. Принципиально переливной отличается от предохранительного только постоянством своего действия за счет применения пружин меньшей жесткости

Основной клапан – 1, вспомогательный – 2. Рабочая жидкость к 1 подводится по 3 и одновременно по 4 поступает к вспомогательному 2. Открытие 2 приводит к подъему основного клапана и пропуску жидкости из напорной магистрали на слив 5. благодаря небольшому расходу жидкости ч/з канал 4 давлениена вспомогательном клапане изменяется мало, поэтому основной клапан работает стабильно. В следствии неизбежного запаздывания в срабатывании сигнала вспомогательного клапана 2-х ступенчатые предохранители не рекомендуются использовать в условиях где возможны большие перепады давления.

Осн. требования:

4. герметичность

5. достаточная пропускная способность

6. отсутствие вибрации при срабатывании.

Переливные клапаны предназначены для поддержания заданного давления в системе за счет непрерывного слива части рабочей жидкости в бак. В отличии от предохранительного клапана переливному не предъявляются требования высокой герметичности. Принципиально переливной отличается от предохранительного только постоянством своего действия за счет применения пружин меньшей жесткости
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